
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

Materiaal:  
 
Standaard: PA66  UL94 V2 
Max. temp: 110˚C 
Max spanning: 450V 
Glow wire test: 850˚C 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
   Andere materialen en verpakkingen op aanvraag. 

 
  Artikelnr. Artikelnr. Verpakking 

Aantal polen Male/Female Transp. Zwart stuks 

2 male  49000543 49000544 4000 

2 female 49000592 49000593 6500 

3 male 49000601 49000602 2500 

3 female 49000609 49000610 4000 

4 male 49000641 49000642 1750 

4 female 49000690 49000691 2500 

6 male 49000732 49000733 1250 

6 female 49000788 49000789 1000 

8 male 49000845 49000846 1000 

8 female 49000886 49000887 1500 

11 male 49000971 49000972 750 

11 female 49000981 49000982 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meervoudige Isolatiekapjes 
 


