
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

Of het nu gaat om schroef, push-pull, bajonet of een snap-in systeem, 
Cabtron heeft een zeer uitgebreid pakket industriële connectoren. Deze 
connectoren worden gebruikt voor vele toepassingen zoals: machinebouw, 
apparatenbouw, medische apparatuur, etc. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sub-miniatuur connectoren: 
Waterdichtheid:  IP40 t/m IP67 
Connectie:  Snap-in, push-pull, schroef en bajonet 
Spanningsbereik max: 60V t/m 125V 
Stroombereik max: 1A t/m 4A 
Poolaantallen:  2 t/m 8 

Miniatuur connectoren: 
Waterdichtheid:  IP40 t/m IP67 
Connectie:  Snap-in, push-pull, schroef en bajonet 
Spanningsbereik max: 60V t/m 250V 
Stroombereik max: 1A t/m 7A 
Poolaantallen:  2 t/m 24 

 

Power connectoren: 
Waterdichtheid:  IP40 t/m IP67 
Connectie:  Schroef en bajonet 
Spanningsbereik max: 60V t/m 400V 
Stroombereik max: 3A t/m 20A 
Poolaantallen:  3 t/m 19 
 

Precisie connectoren: 
Connectoren geschikt voor toepassingen o.a. in medische apparatuur, 
meettechniek, ruimtevaart en luchtvaart. 
 

 

 

Industriële connectoren 
 


