
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

Militaire connectoren voldoen aan de strengste eisen volgens MIL 
specs (diverse).  
Deze connectoren worden veelvuldig gebruikt in omgevingen waar 
zeer hoge eisen worden gesteld aan elektrische systemen. 
 
 

 

 

 

 

 

Militaire connectoren: 

 
Connectoren die geschikt zijn voor zware industriële toepassingen en voldoen 
aan militaire eisen. 
  
Deze connectoren zijn modulair op te bouwen, u stelt de connector zelf 
samen en kunt kiezen uit: 
 

- Chassisdeel of kabeldeel 
- Schroef of bajonet aansluiting 
- Behuizing (lang, kort, recht, gebogen) 
- Aantal contacten 
- Contactconfiguratie 
- Krimp of soldeer contacten 
- Trekontlasting of krimpkous 
- Tule 
- Contactbehandeling 
- Connectorbehuizing behandeling 

 
De connectoren zijn bestand tegen zware omstandigheden zoals: 

- Zout  
- Chemische vloeistoffen 
- Trillingen  
- Schokken 

 
 
 
Zware industriële connectoren: 
 
Deze connectoren worden veelal gebruikt in de machinebouw en de    
theaterwereld. De connectoren zijn modulair op te bouwen, waardoor u zowel 
stuurstroom, hoofdstroom of gascontacten kunt aansluiten. De connector is 
verkrijgbaar in een robuuste stalen uitvoering, maar ook in kunststof (bestand 
tegen zeewater en corrosie) en u kunt kiezen uit zowel krimp als 
insteekcontacten (vibratiebestendig). 

 

 

Militaire & zware industriële connectoren 
Militaire connectoren volgens MIL specs 


