
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

De DT serie van Deutsch is een “wire to wire” connector, die met name 
geschikt is voor toepassingen in de automotive (aansluitingen op de motor 
of transmissie, onder de motorkap, op het chassis of in de cabine).  
De DT serie is een connector met een hoge betrouwbaarheid tegen lage 
kosten. De connector is geschikt voor extreme temperaturen (-55˚C tot 
+125˚C) en vochtige omstandigheden.  

 

 

 

Artikelnr. Artikelnr.   Aantal   

Plug Receptacle Kleur contacten MOQ 

50701341 50700949 Grijs 2 25 

50701347 50700955 Zwart 2 25 

50701390 50700998 Grijs 3 25 

50701396 50701004 Zwart 3 25 

50701537 50701145 Grijs 4 25 

50701543 50701151 Zwart 4 25 

50701586 50701194 Grijs 6 25 

50701592 50701200 Zwart 6 25 

50701635 50701243 Grijs 8 25 

50701641 50701249 Zwart 8 25 

50701693 50701292 Grijs 12 25 

50701699 50701298 Zwart 12 25 

 

Artikelnr. Artikelnr.       Ampère 

Pin Socket Fabricage AWG mm² bij 125˚C 

50700592 50700593 Gestanst 14 - 18 0,75 - 2,00 13A 

50700620 50700621 Gestanst 16 - 20 0,50 - 1,00 13A 

50700641 50700642 Gestanst 12 - 16 1,00 - 2,50 13A 

50700403 50700404 Gedraaid 16 - 20 0,50 - 1,00 13A 

50700418 50700419 Gedraaid 14 2,00 13A 

 

 

 

 

 

Accessoires: 

 
Bevestigingsclips (metaal of kunststof) 
Trekontlastingen 

 

DT serie      Deutsch 
 


